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I. INTRODUCERE

1.1 Scopul studiului. Denumire obiectiv. Adresa amplasament.

Prezentul studiu geotehnic s-a Intocmit la solicitarea beneficiarului Tatar Radu Corneliu prin
promitent cumpéarator Beiu Eugeniu, in vederea stabilirii caracteristicilor geotehnice ale stratelor
de fundare, pe amplasamentul ales de beneficiar si proiectant, conform plan de situatie, care va servi

pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C si D.T.O.E).

Denumire obiectiv: Intocmire plan urbanistic zonal — lotizare teren $i stabilire reglementari in

vederea construirii de locuinte unifamiliale
Adresa amplasament: mun. Sighisoara, loc. Aurel Vlaicu, jud. Mures, C.F 54833— Sighisoara

1.2 Incadrarea preliminara in categoria geotehnica

In vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la urmatoarele conditii de

teren:
Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj

Conditii de teren Terenuri bune 2

Apa subterana Fara epuizmente 1

Categoria de importanta Redusa 2

Vecinatati Risc inexistent 1

Zona seismica ag=0.15 2
Risc geotehnic Total puncte 10

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreaza preliminar in categoria geotehnica 2.
Incadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii

indicativ NP 074/2022.
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II. DATE DE INTERES GENERAL

I1.1 Geomorfologia si geologia regiunii

Formarea si individualizarea regiunii in care se gaseste situata locatia, trebuie pusa in legatura
cu evolutia paleografica si geologica a intregului Bazin al Transilvaniei, si mai ales cu evolutia
retelei hidrografice a acestuia. Formarea Bazinului Transilvaniei in aceasta zond este rezultatul
scufundarii lente pana la 4.500 m adancime a regiunii, datorita eforturilor de cutare si ridicare a
Carpatilor. Invadata de apele marii, Depresiunea Colinara a Transilvaniei a fost indelung
sedimentati, astfel ca in pragul cuaternarului intreaga depresiune a secat. In aceastd zond, o
importanta deosebita au amplitudinile si variatiile datorate procesului de acumulare efectuate de

apele Muresului si afluentilor sai.

Depozitele din teritoriu apartin Sarmatianului si Panonianului, reprezentand o umplutura
neogend a Bazinului Transilvaniei fiind constituite din marne, argile, nisipuri si gresii slab cimentate,

peste care se regaseste un strat sedimentar aluvial-deluvial, de varsta cuaternara.
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Fig. 1 Harta geologica a regiunii studiate, scara 1:200.000
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Fig. 2 Extras din legenda Hartii Geologice a Romdniei scara 1:200000

I1.2. Conditiile geomorfologice ale amplasamentului

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul face parte din zona de podis a raului

Téarnava Mare. Forajul a fost executat intr-o zona cvasi-orizontala, nefiind observate zone de

alunecari sau rupturi. Au fost identificate unele zone de baltire.

I1.3. Repere climatice si

hidrologice

Trasaturile esentiale ale climatului sunt imprimate de circulatia frecventd a maselor de aer de la V

la N'V. Dispunerea reliefului in trepte, modul de orientare a principalelor forme de relief, cat si

prezenta culoarelor largi de vale introduc o serie de variatii topo-climatice.

Precipitatii medii anuale - intre 600 si 1000 mm

Temperatura aerului: - medie multianuala intre 6 519 °C

- medie minima intre -3 si -6 °C

- medie maxima intre 16 si 20 °C.

Conform Cod de proiectare - Indicativ CR 1-1-3/2012 respectiv, evaluarea actiunii zapezii asupra

constructiilor, amplasamentul se incadreaza in zona caracterizata prin: sk = 1.5 KN/m?,
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Fig. 3 Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este definita cu 2% probabilitate de
depasire intr-un an (IMR = 50 ani)

Conform cod de proiectare - Indicativ CR 1-1-4/2012 respectiv, evaluarea actiunii vantului

asupra constructiilor, amplasamentul se afla in zona caracterizata prin: presiunea dinamica a vantului

qb = 0.4 kPa, avand IMR = 50 ani.
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Fig. 4 Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului, qp in kPa (IMR = 50 ani)
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Din punct de vedere hidrogeologic, emisarul principal in zona il reprezinta raul Tarnava Mare

cu afluentii sai. In aceste zone se pot urmari acumulari importante ale apelor subterane, cantonate in

depozitele aluvionare fine-grosiere.

I1.4 Adancimea de inghet
Conform STAS 6054 -77 adancimea de inghet a terenului natural este de 80 — 90 cm.

HARTA CU ADANCIMILE MAXIME DE INGHET IN ROMANIA

80 - 90 cm

oosid L \ Wl 70 - 80 cm
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y 7
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® Arad

S

N 7. 7
Reftta%:: / . % //,///;// 2 /%
iy /':‘. e %
// .Dmbeta
¥ Turnu Sevenin
Slatina
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Fig. 5 Harta Romdniei cu zonarea dupa adancimea de inghet

I1.5 Zonarea seismica

Valoarea de varf a acceleratiei terenului, pentru proiectare este ag = 0.15 g (Fig. 5) si valoarea
perioadei de colt Te = 0.7 sec (cod P100/1-2013) (Fig. 6). Unde ag reprezinta acceleratia terenului
pentru proiectare pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurentd IMR = 225 ani si
20% probabilitate de depdsire in 50 de ani in zona studiata, iar Te¢ reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in

spectrul de viteze relative si se exprima in secunde.

Pagina 9 din 20


mailto:alex.bpgeodata@gmail.com

S.C. BP GEOTECHNICAL DATA S.R.L.
O.R.C. J26/489/25.03.2022 CUI 45861140
, Adresa: mun. Targu Mures, str. Milcovului, nr. 30, jud. Mures

E-mail: alex.bpgeodata@gmail.com
Telefon: 0753-688.663

Fig. 6 Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani

si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani.

Fig. 7 Zonarea teritoriului Romaniei in termini de perioada de control (colt), T. a spectrului de

raspuns
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11.6 Istoricul antecedentelor terenului

Amplasamentul studiat se afld in zona de intravilan a loc. Aurel Vlaicu, jud. Mures.

I1.7 Vecinatati
In vecinatatea amplasamentului nu sunt edificate constructii civile. Drumul de acces la

amplasament nu este asfaltat.

I1.8 incadrarea obiectivului in zone de risc
Conform prevederilor legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national — Sectiunea a V-a, zone de risc natural, publicata in M.O. nr. 726/2001), pentru

amplasamentul studiat, se stiu urmatoarele:

s Cutremure de pamant — in conformitate cu anexa nr. 1, se incadreaza in zona cu intensitate
seismica pe scara MSK este 7, cu o perioada de revenire de cca. 100 ani (conf. SR 11100/1-

92) (Fig. 8)

LEGENUDA

208E DE INTENSITATE 2ENMOA 55 SCARA WEK
21 PERHICCE MEUE LE FEVERR!

5| w100 am
’,‘!‘; cca 56 ani
T2| o3 v00me

EBE] wasren
L8] a 000
- wce. 090 o

PRONTERA DE STAT
LIMIA TERITCRILLUI JEDE JEAN

LR A ANATH ATMNIS TRATV I3 » ™ "
TERTOMALE u | G o — —

Fig. 8 Planul de amenajare a teritoriului sectiunea a V-a — Zone cu risc natural: cutremure de

pamdnt

+ Inundatii — Conform anexei 5 in legea 575, care contine lista cu U.A.T-uri care pot fi

afectate de inundatii, perimetrul cercetat se incadreaza astfel: fara riscuri. (Fig. 9).

Pagina 11 din 20


mailto:alex.bpgeodata@gmail.com

S.C. BP GEOTECHNICAL DATA S.R.L.

O.R.C. J26/489/25.03.2022 CUI 45861140

Adresa: mun. Targu Mures, str. Milcovului, nr. 30, jud. Mures
E-mail: alex.bpgeodata@gmail.com

Telefon: 0753-688.663

SnenmNr.d4 a3

| PLLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUIL NATIONAL
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
INUNDATII

UCHAINA

AL BARIA

Fig. 9 Planul de amenajare a teritoriului sectiunea a V-a — Zone cu risc natural:

inundatii

+ Aluneciri de teren — Conform anexei 6 in legea 575, care contine lista cu U.A.T-uri care pot

*

fi afectate de alunecari de teren, perimetrul cercetat se incadreaza astfel: risc scazut-ridcat

(nu este cazul ampalsametului). (Fig. 10).

2 Axcxa Nr. B
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL S
SECTIUNEA a V-2 - ZONE DF. RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN

UCRAIMA

BULGARIA

Fig. 10 Planul de amenajare a teritoriului sectiunea a V-a — Zone cu risc natural:

alunecari de teren
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III. REZULTATELE INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE

II1.1 Metodologia de lucru

Prezenta lucrare a fost realizatd in mai multe etape dupa cum urmeaza:
Documentarea asupra amplasamentului
Investigatie preliminara
Realizarea sondajelor si forajelor cu ajutorul unui kit manual Eijkelkamp
Prelevare de probe
Interpretarea rezultatelor si elaborarea studiului geotehnic dupd normele in vigoare.

I11.2 Intervale de timp in care s-a desfasurat activitatea

Forajele au fost executate la data de 24.05.2024. Avizul geotehnic preliminar a fost elaborat in

intervalul 24.05.2024-07.06.2024.

I11.3. Prospectiune geotehnica prin foraje

Forajul F1:

0,

% 0.0 - 1.8 m - argila, bruna, vartoasa;
)

calcaroase- caracter de PUCM;

% 1.8 -5.0 m - argila grasa, vartoasa, cafeniu deschisa cu intercalatii cenusii si concretiuni

Notda: prezenta stratigrafie nu poate fi extinsa pentru intregul amplasament cercetat, ea fiind

valabila doar pentru forajul identificat

I11.4. Nivelul apei subterane

Apa subterana nu a fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj dupa cum urmeaza:

Nota: nivelul apei subterane poate oscila in functie de aportul de precipitatii
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I11.5. Rezultatele determinarilor in laborator.

In urma analizelor de laborator executate pe esantioanele recoltate, au fost determinate

urmatoarele:
Distibutie pe fractiuni
w [P Ir IA Wp A l . . L A A
Sol rgila Praf Nisip Pietris
(%) (%) - ) (%) (%) (%) (%) (%)
Argila
(F1/P1) 29 42 0.8 1 22 43 51 6 0
Argila
(F1/P2) 37 48 0.8 1 27 50 49 1 0

Incadrarea pamanturilor dupa gradul de sensibilitate la inghet conform STAS 1709/2-90:

Nr. Gradul de Denumirea solului Tipul solului
crt. sensibilitate la conform STAS

inghet a solului 1243-88
1 Foarte sensibile Argila P5

IV. EVALUARE GEOTEHNICA

IV.1 Incadrarea lucririi in categoria geotehnica

Conform normativului NP 074/2022 parametrii de calcul ai riscului geotehnic pentru lucrarea

cu nr. 51/2024 sunt urmatorii:

Conditii de teren Terenuri medii 3
Apa subterana Fard epuizmente 1
Categoria de importanta Redusa 2
Vecinatati Fara riscuri 1
Zona seisemica ag=0.15 2
Risc geotehnic Total puncte 9
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Cu punctajul 9, lucrarea se incadreazd in categoria geotehnica nr. 1

Noti*: In vederea eliberdrii Autorizatiei de Construire, conform NP 074/2022 este

obligatorie realizarea a minim un foraj pe amprenta fiecarei constructie propuse. Avizul

Geotehnic Preliminar nu inlocuieste Studiu Geotehnic, acesta fiind valabil doar pentru faza

PU.Z.
IV.2 Evaluarea presiunii conventionale

In contextual datelor de mai sus, in zona de amplasament, cu respectarea adancimii de inghet

a regiunii (0.8-0.9 m) se pot funda conform NP 112/2014, STAS 3300/1-85 si NP 074/2022, in

urmatoarele conditii:

Tipul de pimidnt e  ® ¢ Pconv (presiunea conventionali) kPa E (kpa)

Argila (F1/P1) | 0.85 |15 | 31 250 -
Argila (F1/P2) |1.03 |11 |24 200 -

Orizontul de argila interceptat in intervalul 0.00 — 5.00 m se incadreaza conform NP 126-
2010 ca pamant cu activitate medie. Problemele de fundare a cladirilor pe pamanturi cu umflari
si contractii mari trebuie tratate diferentiat, tinand seama de regimul de inaltime al acestora, de
modul de incarcare si echipare, de conditiile de exploatare, de vecinatatea unor arbori, etc.

Masuri ce se adopta la proiectarea constructilor conform NP 126/2010:

1. Mentinerea unor conditii stabile de umiditate prin ecrane impermeabile sub trotuare (pamant
stabilizat sau geomembrane) si evitarea infiltratiilor din interior

2. Controlul sau prevenirea variatiilor de volum prin marirea presiunilor pe teren, prevederea

unor spatii de expansiune.

3. Rigidizarea structurii prin centuri.

4. Imbunatatirea padmanturilor prin stabilizare, injectii sau inlocuire.

5. Fundarea 1n adancime sub zona afectatd de variatiiloe de volum.

Valorile presiunilor conventionale date pe categorie de strat, se referd la fundatii a carui
latime B = 1.00m s1 adancimea de fundare este D =2.00 m, de la cota terenului amenajat. Pentru
latiumi de fundatie mai mari de 1.00 m si adancimea de fundare peste 2.00 m, presiunea

conventionald pe categorie de strat se recalculeaza cu relatia:
Pconv=Pconv + CB + CD in kPa, unde:

Pconv = presiunea conventionald initiald pe cat. de strat in kPa, calculata conform
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NP 112/2014, Anexa D, Tabel D.4

CB = corectia de latime in kPa
CD = corectia de adancime 1n kPa

Corectia de latime CB pentru B < 5 m se calculeaza cu relatia:

C=Peonv - K1 (B-1)
in care:
K1 = 0,05 — coeficient pentru pamanturi coezive;
K1 =0,10 — coeficient pentru pamanturi necoezive
B = latimea fundatiei (m).
- Corectia de adancime CD se calculeaza astfel:

e Pentru adancimi de fundare mai mici de 2 m se aplicd urmatoarea formula:

in care:
Df = adancimea de fundare (m)

e Pentru adancimi de fundare mai mari de 2 m se aplica urmatoarea formula:

Cp =7 (D-2)

unde: y — greutatea volumica de calcul a straturilor situate deasupra nivelului talpii fundatiei

(calculata ca medie ponderata cu grosimea straturilor).

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale

trebuie sa se respecte conditiile:
e laincarcari centrice:
Pef =< Pconv Sl
p’eff 1,2 Pconv
la incarcari cu:
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e cexcentricitati dupa o singura directie:

per max < 1,2 peonv in gruparea fundamentala;

p’ermax < 1,4 pconv in gruparea speciala;

e excentricitati dupa ambele directii:

Pef max < 1,4 peonv In gruparea fundamentala;

p’ef max < 1,6 pconv in gruparea speciala,

pef, P’ef — presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenitd din incarcarile de calcul din

gruparea fundamentald, respectiv din gruparea speciala;

Peonv — presiunea conventionala de calcul,

pet Max, p’ef max — presiunea efectiva maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de

calcul din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala;

Terenurile in care se vor executa sapaturi, se incadreaza conform normativului TS din 1981,

dupa urmatorul tabel:

Denumirea rocii

Categorie de teren dupa modul de comportare la

sapat
Manual Mecanic

Pamant vegetal Usor I

Praf argilos Mijlociu I

Argila prafoasa, argila Mijlociu II
Argila nisipoasa Tare I
Nisip Usor II

Nisip argilos Mijlociu I

Nisip prafos Mijlociu I
Pietris cu bolovanis colmatat cu nisipuri Foarte tare 11

argiloase si argile nisipoase

Marna Foarte tare III

IV.3 Stabilitatea generala si locala

Amplasamentul studiat este situat Intr-o zona cvasi-orizontald si nu prezinta risc de alunecare.
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V. CONCLUZII ST RECOMANDARI

V.1. Concluzii
% Amplasamentul este situat in mun. Sighisoara, loc. Aurel Vlaicu, jud. Mures, C.F 54833—

Sighisoara

¢ In scopul determinarii naturii si parametrilor geotehnici ai terenului necesari calculului de
fundare, precum si a prezentei apei subterane, s-a executat 1 foraj geotehnice cu adancimea

maxima de 5.0 m;

V.2. Recomandari
% La proiectarea unor viitoare constructii se va tine seama de incadrarea terenului in functie de
construibilitatea acestuia. Amplasamentul cercetat apartine terenurilor construibile, fara
restrictii. Aici se pot executa constructii noi, extinderi sau reamenajari ale constructiilor

existente.

R = SO P PR T L LR s

¢ Din punct de vedere al construibilitatii, zona cercetata este caracterizata ca zona fara restrictii

deosebite pentru construit. In aceastd zona nu se manifesta fenomene de instabilitate.

¢ Scurgerea apelor de la suprafatd va fi asigurata prin sistematizarea suprafetei terenului cu pante

1-5% spre exteriorul constructiilor.

« Pentru efectuarea sapaturilor in zona fundatiilor (extindere, mansardare, subzidire, consolidare,
aplicare hidroizolatie, drenuri perimetrale, etc.), proiectantul constructor va alege adancimea de

fundare cat si latimea fundatiilor 1n asa fel incat pef < pconv.

« In cazul prezentei sub fundatie a unei stratificatii in care caracteristicile de rezistenta la
forfecare si coeziunea C nu variaza cu mai mult de 50% fata de valorile medii, se pot adopta

pentru calculul capacitatii portante valorile medii ponderate.

¢ In cazul in care in cuprinsul zonei active apare un strat mai slab, avand o rezistenta la forfecare
sub 50 % din valoarea rezistentei la forfecare a stratelor superioare, se va verifica capacitatea

portanta ca si cand fundatia s-ar rezema direct pe el.
+ Adancimile de fundare sunt date fata de cota terenului natural considerat la 0,00 m.
¢ Se va evita fundarea pe formatiuni diferite datorita tasarilor diferentiate.

¢ Se recomanda ca, cota fundatiei sa fie proiectatd sub cota minima de inghet a regiunii sau la
cota data de proiectantul de rezistentd, in asa fel incat, interferenta presiunilor exercitate pe

terenul de fundare sd nu afecteze structura de rezistenta constructiei si a constructiilor alaturate.
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+«» Ultimii 10 cm ai sapaturii se vor realiza in ziua turnarii betonului de egalizare de sub fundatii,

pentru ca terenul sa nu fie alterat de precipitatii, insolatii sau inghet.

X/

« Umpluturile de langa fundatii vor fi realizate in straturi de 10-15 cm la umiditatea optima de
compactare. Compactarea fiecarui strat trebuie adus la un grad minim de compactare de 97-

98%. In umpluturi este interzis Incorporarea de materiale vegetale sau organice.

¢ Taluzele sapaturilor vor avea inclinarea minima de 1/1 conform normativ C 169-88, privind
executarea lucrarilor de terasamente, sau vor fi sprijinite. Sapaturile se executa sprijinit cu

elemente calculate conform NP 124/2010.

X/

¢ Pentru prevenirea efectelor eventualelor tasari inegale, recomandam luarea masurilor

constructive de siguranta.
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VI. DOCUMENTE DE REFERIN"[A PENTRU LUCRAREA NR. 51/2024

STAS 1913/1-82

Teren de fundare

. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76

Teren de fundare

. Determinarea densitatii pamanturilor.

STAS 1913/4-86

Teren de fundare

. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85

Teren de fundare

. Determinarea granulozitatii.

STAS 3300/1-85

Teren de fundare

. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85

Teren de fundare

. Calculul de fundare 1n cazul fundarii directe.

STAS 6054-77

Teren de fundare

. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului

Romaniei

NP 074-2022 Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ,,Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii”.

NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

P 100/2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

SR EN ISO 14688/1-

2004

Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea

pamanturilor. Partea 1: identificare si descriere

SR EN ISO 14688/2-

2005

Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea

pamanturilor. Partea 2: principii pentru clasificare.

ing. Alexandru-Andrei Bota

Prestator servicii

BP Geotech
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ing. Alexandru-Andrei Bota

T - tulburata, N - netulburata, C - carota.
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| LABORATOR DE ANALIZE SI TNCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023
b ( ‘ Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C. J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041

|
SO I LTEST e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 13593 / 05.06.2024
Determinarea parametrilor fizici

Titlu proiect™ : Intocmire PUZ — lotizare teren si stabilire reglementiiri in vederea construirii de locuinte unifamiliale
Locatie esantionare™ : Mun. Sighisoara, loc. Aurel Vlaicu, fr. nr., jud Mures, C.F 54833- Sighisoara

Beneficiar proiect™ : Tatar Radu Corneliu prin promitent cumpdrditor Beiu Eugeniu Prelevator proba* : Bota Alexandru-Andrei
Nr. foraj / Nr. proba / Adancime prelevare (m)*: F1/P1/1.00-1.50 Data prelevare*: 24.05.2024
Client laborator: BP GEOTECHNICAL DATA Data receptie proba: 28.05.2024
Numar / data comanda: 1/28.05.2024 Perioada realizare incercari: 28 - 05.06.2024
Tip proba: pamant coeziv Cod intern proba: 13593
Valoare r ]f)(;'c':lnge(;l tel?f d:r Cod intern
Nr. crt. Caracteristica determinata . U.M. eferinga dup - care procedura de
obtinuta se executa
A lucru
incercarea
1. Umiditate naturala W 29.27 % STAS 1913/1-82 PSL-01
2. Granulozitate:
2.1 = argila (d<0.002 mm) 43.36 %
2.2 = praf (0.002<d<0.063 mm) 51.08 % STAS 1913/5-85 PSL-05
2.3 = nisip (0.063<d<2 mm) 5.56 %
2.4 = pietris (2<d<63 mm) 0.00 %
3. Limitele de plasticitate
3.1 * limita inferioara W, 21.75 %
32 = limita superioard W, 63.80 % STAS 1913/4-86 PSL.04
3.3 * indice de plasticitate 7, 42.05 i i
34 = indice de consistenta I . 0.82
3.5 = indice de lichiditate I, 0.18
4. Greutate volumica:
4.1 . ta 18.66 ¥
aparetia y KNm™ 1 grAS 1913/3-76 PSL-03
4.2 " uscata y, 14.44 kN/m’
4.3 |Greutate specifica absoluta p ; (*valoare estimata) 26.7 KN/m>
4.4. Indicele porilor e 0.85 - STAS 1913/3-76 PSL-03
4.5. Porozitate n 45.93 % STAS 1913/3-76 PSL-03
5. Unmflare libera U 107 % STAS 1913/12-88 PSL-06
6. Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07
7. Indice de activitate I, 0.97 - STAS 1913/12-88 PSL-06
8. Grad de umiditate Sr 0.92 - STAS 1913/1-82 PSL-01

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Argila vartoasa (CI)

A.  Este interzisd reproducerea partiala a raportului de incercari, aceasta putdnd fi facutd doar cu aprobarea scrisa a emitentului.

B.  Incercarile au fost efectuate conform cu specificirile mentionate. Loc efectuare: laborator din Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita

C. Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratorului si se refera doar la esantionul supus incercdrii.

E. Prezentul raport contine 1 pagind scrisa + 1 anexa.

*  Nota: Sursa date - comanda client laborator. DM
Elaborat: Verificat/Aprobat; SO!LTE ST
Inginer, 3

DUMITRES EINA Ing. Geolog SABOU BOG 5
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LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023

Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C.J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

SOILTEST

ANEXA LA
RAPORT DE INCERCARI NR. 13593 / 05.06.2024

0.002 0.0063 0.020 0.063 0.200 0.630 2.000 6.300 20 63
X 100 ‘ e g L 4 > * -4
(]
5 @
y—,
- ad
[=
§ 70 -
g_ 60 Pz (=
= 50 ¥
S 40 ——
k=
E 30
© 20
10
0
0.0 . 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000
U FSi Msi  Csi FSa  Msa  CSa MGr cer
Diametrul particulelor [mm]
CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM
Cl%: 43.36 SR EN ISO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 Pamanturi fine
Fsi % : 15.60 Cl - Argila: < 0,002mm
MSi %: 18.29 Si - Praf: >0,002-0,063 mm
Csi %: 17.19 Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm
Fsa %: 5.56 Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mm
Msa %: 0.00 Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm
Csa %: 0.00 Pamanturi grosiere
FGr%:  0.00 Argila grasa % Sa - Nisip: >0.063 - 2 mm
MGr %: 0.00 g\ Ip=>35 G} Fsa - Nisip fin: >0,063-0,2 mm
CGr %: 0.00 '\'s 9,[\ Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm
0,': ?0 Csa - Nisip mare: >0,63-2 mm
L 50 ©. —
Cl%: 43.36 °9 \-% Gr - Pietris: >2 - 63 mm
Si %: 51.08 O}Q\ 3/ Fgr - Pietrig mic: >2-6,3 mm
Sa%:  5.56 S 60 Argila nisipoasa MGr- Pietris mijlociu: >6,3-20mm
Gr %: 0.00 Ip=15..35 Al " CGr- Pietrig mare: >20-63 mm
o). 70 rgila prafoasa 30
Co %: 0.00 Ip=15...35 Pamanturi foarte grosiere
Praf
Total % 100 Nisip argilos nisipos Praf argilos 20 Co - Bolovanis: >63-200 mm
Ip=5...20 arg“os Ip=10.. Bo - Blocuri: >200-630 mm
Ip=5 .. 10 o
K LBo - Blocuri mari: > 630 mm
Nisip prafos Praf n|5|pos Praf
Ip=0...10 Ip=0 .. Ip 5..
Y T Y } ¥ 0
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
*Argila prafoasa nisipoasa Ip = 15 ... 25
PRAF (0.002 ... 0.063 mm)
Diametrul (mm) Coef. de
dio 0.0011 Coef. de uniformitate curbura
d3 0.0013 Cu Cc
dgo 0.0066 5.98 0.24
Cod: F-15-1/3 Pag. 2 din 2
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SO I LTEST e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

RAPORT DE INCERCARI NR. 13594 / 05.06.2024
Determinarea parametrilor fizici

Titlu proiect™ : Intocmire PUZ — lotizare teren si stabilire reglementiiri in vederea construirii de locuinte unifamiliale
Locatie esantionare™ : Mun. Sighisoara, loc. Aurel Vlaicu, fr. nr., jud Mures, C.F 54833- Sighisoara

Beneficiar proiect™ : Tatar Radu Corneliu prin promitent cumpdrditor Beiu Eugeniu Prelevator proba* : Bota Alexandru-Andrei
Nr. foraj / Nr. proba / Adancime prelevare (m)*: F1/P2/ 3.50-4.00 Data prelevare*: 24.05.2024
Client laborator: BP GEOTECHNICAL DATA Data receptie proba: 28.05.2024
Numar / data comanda: 1/28.05.2024 Perioada realizare incercari: 28 - 05.06.2024
Tip proba: pamant coeziv Cod intern proba: 13594
Valoare r ]f)(;'c':lnge(;l tel?f d:r Cod intern
Nr. crt. Caracteristica determinata . U.M. eferinga dup - care procedura de
obtinuta se executa
A lucru
incercarea
1. Umiditate naturala W 37.19 % STAS 1913/1-82 PSL-01
2. Granulozitate:
2.1 = argila (d<0.002 mm) 50.31 %
2.2 = praf (0.002<d<0.063 mm) 48.81 % STAS 1913/5-85 PSL-05
2.3 = nisip (0.063<d<2 mm) 0.88 %
2.4 = pietris (2<d<63 mm) 0.00 %
3. Limitele de plasticitate
3.1 * limita inferioara W, 26.52 %
32 = limita superioard W, 74.20 % STAS 1913/4-86 PSL04
3.3 * indice de plasticitate 7, 47.68 i i
34 = indice de consistenta I . 0.78
3.5 = indice de lichiditate I, 0.22
4. Greutate volumica:
4.1 . ta 18.02 ¥
aparetia y KNm™ 1 grAS 1913/3-76 PSL-03
42 = uscati y , 13.13 KN/m®
4.3 |Greutate specifica absoluta p ; (*valoare estimata) 26.7 KN/m>
4.4. Indicele porilor e 1.03 - STAS 1913/3-76 PSL-03
4.5. Porozitate n 50.81 % STAS 1913/3-76 PSL-03
5. Unmflare libera U 127 % STAS 1913/12-88 PSL-06
6. Materii organice - continut de humus % STAS 7107/1-76 PSL-07
7. Indice de activitate I, 0.95 - STAS 1913/12-88 PSL-06
8 Grad de umiditate Sr 0.96 - STAS 1913/1-82 PSL-01

Tip de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022): Argila grasa, vartoasa (Cl)

A.  Este interzisd reproducerea partiala a raportului de incercari, aceasta putdnd fi facutd doar cu aprobarea scrisa a emitentului.

B.  Incercarile au fost efectuate conform cu specificirile mentionate. Loc efectuare: laborator din Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 394, Jud. Dambovita

C. Rezultatele se aplica probei primita de la clientul laboratorului si se refera doar la esantionul supus incercdrii.

E. Prezentul raport contine 1 pagind scrisa + 1 anexa.

*  Nota: Sursa date - comanda client laborator. \
Elaborat: Verificat/Aprobat 1
Inginer, Sef laborator,

Cod: F-15-1/3 Pag. 1 din 2
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SOILTEST

Punct de lucru: Targoviste, Strada Popa Sapca, Nr. 39A, Jud. Dambovita
0.R.C.J15/728/27.03.2019; CUI: RO40857041
e-mail: dmcsoiltest@gmail.com / Telefon: (0726) 137 079

ANEXA LA
RAPORT DE INCERCARI NR. 13594 / 05.06.2024

LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI TN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII — AUTORIZATIE NR. 4016 / 19.04.2023

0.002 0.0063 0.020 0.063 0.200 0.630 2.000 6.300 20 63
X 100 » * 4 »> * o
% 90 r‘f v
2 & ¥ aadi
@ 70 - 4
Q /‘/
g 60 e
= 40
k=
E 30
© 20
10
0
0.0 . 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000
U FSi Msi  Csi FSa  Msa  CSa MGr cer
Diametrul particulelor [mm]
CLASIFICARE PAMANTURI CONFORM
Cl1%: 50.31 SR EN ISO 14688-1:2018 / NP 074 - 2022 PimAnturi fine
Fsi % : 25.80 Cl - Argila: < 0,002mm
MSi %: 14.36 Si - Praf: >0,002-0,063 mm
Csi %: 8.65 Fsi - Praf fin: >0,002-0,0063 mm
Fsa %: 0.88 Msi- Praf mijlociu: >0,0063-0,02 mm
Msa %: 0.00 Csi - Praf mare: >0,02-0,063 mm
Csa %: 0.00 Pamanturi grosiere
FGr%:  0.00 Arlg'ligargsa % Sa - Nisip: >0.063 - 2 mm
MGr %: 0.00 g\ p= G} Fsa - Nisip fin: >0,063-0,2 mm
CGr %: 0.00 '\'s 9,[\ Msa - Nisip mijlociu: >0,2-0,63 mm
0,'. ?0 Csa - Nisip mare: >0,63-2 mm
L 50 ©. —
Cl%: 5031 °9 \-% Gr - Pietris: >2 - 63 mm
Si %: 48.81 O}Q\ 3/ Fgr - Pietrig mic: >2-6,3 mm
Sa%:  0.88 S 60 Argila nisipoasa MGr- Pietris mijlociu: >6,3-20mm
Gr %: 0.00 Ip=15..35 Al " CGr- Pietrig mare: >20-63 mm
Co % 0.00 70 rgl_a prafoasa 30 — )
Ip=15...35 Pamanturi foarte grosiere
Praf
Total % 100 Nisip argilos nisipos Praf argilos 20 Co - Bolovanis: >63-200 mm
Ip=5..:20 arg“os Ip=10 .. Bo - Blocuri: >200-630 mm
Ip=5 ..
R 10 LBo - Blocuri mari: > 630 mm
Nisip prafos Praf n|5|pos Praf
Ip=0...10 Ip=0 .. Ip 5..
Y 1 Y } ¥ 0
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
*Argila prafoasa nisipoasa Ip = 15 ... 25
PRAF (0.002 ... 0.063 mm)
Diametrul (mm) Coef. de
dio 0.0011 Coef. de uniformitate curbura
d3 0.0013 Cu Cc
dgo 0.0028 2.56 0.53
Cod: F-15-1/3 Pag. 2 din 2
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b INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

®  AUTORIZATEE

N U D 1L IRUT

N I |
!ﬁ)‘ ./ TS.) .. /. / LABORATOR DE GRADUL I

Y *‘i"['_? R Nr. 3529

i(gi)i ' Data: 01.10.2019

‘M’ Se autorizeazd Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE §I INCERCARI IN Wil
@ CONSTRUCTII - GRAD I - S.C. DMC SOILTEST S.R.L." J(ﬂ)'

WUW  aparfinand 'S.C. DMC SOILTEST S.R.L." g
| tnmatriculatd sub Nr J15/728/2019 C.LF. RO40857041 |

f_-f avand sediul social in JUD. DAMBOVITA, LOCALITATEA TARGOVISTE, Strada Constantin {

A8 Brancoveanu, Nr. 29, Bloc 8 B, Etaj 5, Ap. 65, F: {

1

[Li;)lg pentru efectuarea de incercdri §i verificdri de laborator, in profilurile §i pentru incercdrile din {.@

M‘ | anexd.

AL Standard de referingi SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007.

i 5]
¥

i’*i")! ] INSPECTOR G L

WAy = =
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Anexa 1 - pag. | la autorizatia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII -
GRAD I - S.C. DMC SOILTEST S.R.L."

Nr. 3529/01.10.2019

INCERCARI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incerciiri

GTF - geotehnici si teren de fundare

Densitatea scheletului pdmanturilor

Determinarea caracteristicilor fizice §i mecanice ale piménturilor cu umfliri

§i contraciii mari - umflarea liberd

Determinarea densititii - metoda cu stan{a si metoda prin cntirire

hidrostatici

Determinarea granulozititii : metoda cernerii; metoda sedimentirii

. ey J . o . o e e .
Determinarea limitelor de plasticitate: determinarea limitei inferioare de
plasticitate-metoda cilindrilor de pdmént; determinarea limitei superioare de

plasticitate-metoda cu cupa

Determinarea umidititii naturale

Materii organice. Identificarea conginutului de humus in alcalii

INSPECTOR GENERAL ﬂ LS.

LABORATOR DE ANALIZE §1 INCERCARI IN CONSTRUCTII - GRAD 1 - 5.C. DMC
Adresa [aboratorului: JUD. DAMBOVITA, LOCALITATEA TARGOVISTE, Sir. Popa

Sapca, Nr. 39 A
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