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Gura de scurgere colectare ape pluviale
inlocuita

Dop de argila
d = 20cm

Barbacane din piatra
Gol interior 20x20cm
Se executa la nivelul stratului de argila

Zid din piatra refacut, cu
fundatie noua. Se
utilizeaza mortar special
tip LB Knauf MM5 Trass

Zid din piatra refacut cu
mortar special tip LB
Knauf MM5 Trass
Fundatie noua din beton
simplu C20/25

Umpluturi argiloase cu elemente de constructie plastic consistente

Argila prafoasa nisipoasa, cafeniu-galbuie, plastic consistenta

Nisip argilos indesat

Nisip argilos

Coloana stratigrafica

Barbacane din piatra
h = 30cm fata de cota
terenului
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1. Strat vegetal, min. 20÷30cm
2. Argila stabilizata - 20cm
1. Strat vegetal, min. 20÷30cm
2. Argila stabilizata - 20cm

Zid din piatra refacut, cu
fundatie noua. Se
utilizeaza mortar special
tip LB Knauf MM5 Trass
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Linia sapaturii in taluz pentru efectuarea lucrarilor

Linia sapaturii in taluz pentru

efectuarea lucrarilor

Geogrile fibre de poliester
de mare rezistenta pentru
armarea terenului tip
Tencate Miragrid GX

Geogrile fibre de poliester
de mare rezistenta pentru
armarea terenului tip
Tencate Miragrid GX
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Geogrile fibre de poliester
de mare rezistenta pentru
armarea terenului tip
Tencate Miragrid GX

Surplus de geogrila, l=1m
care se suprapune peste
stratul superior
- similar si la segmentul 2
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Nume plansa:

Detaliu ziduri si fundatii noi Segmentele 2, 3 si 5 R.02
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Nota:
- Geogrilele se monteaza intre rosturi,
asigurându-se înglobarea acesteia într-un pat
de mortar
- Geogrila se va opri la o distanta de minim
3cm de fata exterioara a zidului, pentru a nu fi
vizibilă după rostuire
- Geogrilele se dispun la un pas de 40 cm pana
la intersectia cu taluzul nederanjat de
sapatura.
- Rezistenta la tractiune a geogrilei minim 150
kN/m.
- Geogrila monoaxiala.

Materiale utilizate:
- mortar de ziărie tip Lb-Knauf MM5
Trass
- moloane - piatră de Viștea
- geogrile - rezistență la tracțiune minim
150 kN/m
- beton C20/25, S3, 0-32mm, XC0

DETALIU MONTARE ÎN ROST
GEOGRILĂ

Se montează în 5 straturi
succesive

Se montează în 5 straturi
succesive


